


Reklama Sponsora

Szanowni Panstwo,

z myslg o sprawnym uzytkowaniu aut flotowych, tych wynajmowanych i leasingowanych, Polski Zwigzek
Wynajmu i Leasingu Pojazdéw opracowat Przewodnik, kt6ry szczegétowo opisuje i klasyfikuje najczesciej
spotykane uszkodzenia podczas eksploatacji pojazdéw stuzbowych.

Uszkodzenia samochodéw wynikajace z codziennego ich uzytkowania zostaty podzielone na dwie kategorie.
Stan pojazdu wynikajgcy z normatywnej codziennej eksploatacji auta okreslony zostat jako akceptowalny i
oznaczono go kolorem zielonym. Natomiast powazniejsze uszkodzenia nie akceptowalne, oznaczono kolorem
czerwonym. Aby utatwi¢ Panstwu sklasyfikowanie rodzaju szkody Przewodnik zostat dodatkowo zilustrowany
zdjeciami.

Mamy nadzieje, ze dzieki naszej publikacji proces zwigzany z zakofnczeniem okresu uzytkowania pojazdow
flotowych bedzie przebiega¢ znacznie sprawniej. Dlatego tez zachecamy wszystkie firmy posiadajace
samochody stuzbowe do wdrozenia zalecen niniejszego Przewodnika.

Szerokiej i bezpiecznej drogi,
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Polski Zwigzek Wynajmu i Leasingu Pojazdow

Spis tresci:

Nadwozie /powtoka lakiernicza samochodu 34
Atrapa wlotu powietrza/Zderzaki/Zewnetrzne elementy z tworzywa. 5-6
Opony/obrecze két/ kotpaki 2
Szyby / Oswietlenie 8

Lusterka/Elementy zewnetrzne

10 Ocena zwrotu pojazdéw

Whnetrze / Tapicerka

Deska rozdzielcza/Tapicerka podtogowa/Drzwi n
Dokumenty pojazdu/kluczyki/wyposazenie 12
Rocznik :
Tabela amortyzacji kosztéw naprawy po zwrocie pojazdu w zalezno$ci od jego wieku lub przebiegu Model
oael:

wiek pojazdu liczony od daty pierwszej rejestraciji
Przebieg Numer rejestracyjny :

do 40 000 km Data odbioru :

80 001 - 120 000 km Data zwrotu :

powyzej 160 000 km
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Zadrapania lakieru, ktére moga by¢
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koniecznos$cia wykonania prac
lakierniczych.

naruszajg struktury lakieru.

Srednica pojedynczego wgniecenia lub
$ladu uderzenia nie moze przekracza¢
20 mm a liczba wgniecen lub $ladéw
uderzeri nie moze przekracza¢ max 3
na dany element nadwozia, np. drzwi
lub btotnik.

Liczba uszkodzonych elementéw na
pojezdzie to max 3.

Wgniecenia lub $lady uderzen
powodujace ubytek powtoki lakierniczej
i/lub ze $ladami korozji

Odpryski spowodowane przez
kamienie, jezeli nie obejmuja wiecej
niz

25 % danego elementu nadwozia,

Zadrapania o dtugosci powyzej 100 mm
lub liczne zadrapania na czesci
nadwozia, a takze wszelkie zadrapania,
ktore nie moga by¢ usuniete za pomoca
polerowania i wiazg sie z koniecznoscia
wykonania prac lakierniczych.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Duis
sapien ipsum, dictum sit amet, auctor
viverra, pellentesque at, dui. Praesent
id erat eu elit cursus iaculis.

Suspendisse eget purus. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per ‘
conubia nostra, per.

/

Wzery i zadrapania siegajace az do
metalu lub wiecej niz dwa wzery i
zadrapania na jednym elemencie
nadwozia.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Duis
sapien ipsum, dictum sit amet,
auctor viverra, pellentesque at, dui.
Praesent id erat eu elit cursus
iaculis. Suspendisse eget purus.
Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per.

Uszkodzenia powtoki lakierniczej po
usunietych reklamach lub naklejkach.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Duis Wgniecenia, $lady uderzen lub
sapien ipsum, dictum sit amet, zadrapania, ktére uszkodzity lakier az
auctor viverra, pellentesque at, dui. do metalu lub nosza $lady rdzy.

Praesent id erat eu elit cursus
iaculis. Suspendisse eget purus.
Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per.




